
1122 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Two-bolt flanged 
housing units
Cast iron housings

PCFT, PCJT (-N-FA125), PCJTY,
RCJT (-N-FA125), TCJT, LCJT, 
RCJTA, RCJTY (-JIS)
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1) To be ordered separately.

Dimension table · Dimensions in mm

Designation Mass Dimensions

Unit Housing Radial insert
ball bearing

m d L H A1 N

�kg

PCFT12 GG.CFT03 GRAE12-NPP-B 0,39 12 57 99 9,5 11,5

PCJT12 GG.CJT03 GRAE12-NPP-B 0,37 12 57 99 9,5 11,5

PCJTY12 GG.CJT03 GAY12-NPP-B 0,35 12 57 99 9,5 11,5

RCJTY12 GG.CJT03 GYE12-KRR-B 0,36 12 57 99 9,5 11,5

PCFT15 GG.CFT03 GRAE15-NPP-B 0,39 15 57 99 9,5 11,5

PCJT15 GG.CFT03 GRAE15-NPP-B 0,37 15 57 99 9,5 11,5

PCJTY15 GG.CFT03 GAY15-NPP-B 0,34 15 57 99 9,5 11,5

RCJTY15 GG.CFT03 GYE15-KRR-B 0,35 15 57 99 9,5 11,5

RCJTY16 GG.CJT03 GYE16-KRR-B 0,34 16 57 99 9,5 11,5

PCFT17 GG.CFT03 GRAE17-NPP-B 0,39 17 57 99 9,5 11,5

PCJT17 GG.CJT03 GRAE17-NPP-B 0,37 17 57 99 9,5 11,5

RCJT17 GG.CJT03 GE17-KRR-B 0,41 17 57 99 9,5 11,5

PCJTY17 GG.CJT03 GAY17-NPP-B 0,33 17 57 99 9,5 11,5

RCJTY17 GG.CJT03 GYE17-KRR-B 0,34 17 57 99 9,5 11,5

PCFT20 GG.CFT04 GRAE20-NPP-B 0,40 20 61 112 10 11,5

PCJT20-N GG.CJT04-N GRAE20-NPP-B 0,48 20 61 112 10 11,5

PCJT20-N-FA125 GG.CJT04-N-FA125.1 GRAE20-NPP-B-FA125.5 0,48 20 61 112 10 11,5

RCJT20-N GG.CJT04-N GE20-KRR-B 0,52 20 61 112 10 11,5

RCJT20-N-FA125 GG.CJT04-N-FA125.1 GE20-KRR-B-FA125.5 0,52 20 61 112 10 11,5

TCJT20-N GG.CJT04-N GE20-KTT-B 0,52 20 61 112 10 11,5

LCJT20-N GG.CJT04-N GE20-KLL-B 0,52 20 61 112 10 11,5

RCJTA20-N GG.CJT04-N GSH20-2RSR-B 0,52 20 61 112 10 11,5

PCJTY20-N GG.CJT04-N GAY20-NPP-B 0,45 20 61 112 10 11,5

RCJTY20-N GG.CJT04-N GYE20-KRR-B 0,49 20 61 112 10 11,5

RCJTY20-JIS GG.FL204 GYE20-KRR-B-FA107 0,42 20 60 113 12 12

PCFT25 GG.CFT05 GRAE25-NPP-B 0,52 25 70 124 11 11,5

PCJT25-N GG.CJT05-N GRAE25-NPP-B 0,56 25 70 124 11 11,5

PCJT25-N-FA125 GG.CJT05-N-FA125.1 GRAE25-NPP-B-FA125.5 0,56 25 70 124 11 11,5

RCJT25-N GG.CJT05-N GE25-KRR-B 0,62 25 70 124 11 11,5

RCJT25-N-FA125 GG.CJT05-N-FA125.1 GE25-KRR-B-FA125.5 0,62 25 70 124 11 11,5

TCJT25-N GG.CJT05-N GE25-KTT-B 0,62 25 70 124 11 11,5

LCJT25-N GG.CJT05-N GE25-KLL-B 0,62 25 70 124 11 11,5

RCJTA25-N GG.CJT05-N GSH25-2RSR-B 0,54 25 70 124 11 11,5

PCJTY25-N GG.CJT05-N GAY25-NPP-B 0,48 25 70 124 11 11,5

RCJTY25-N GG.CJT05-N GYE25-KRR-B 0,57 25 70 124 11 11,5

RCJTY25-JIS GG.FL205 GYE25-KRR-B-FA107 0,61 25 68 130 14 16
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Schaeffler Group Industrial HR 1 1123

RCJT, LCJT TCJT RCJTY PCJTY RCJTA
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Basic load ratings End cap1)

B B1 J A2 Q d3 A U V dyn.
Cr

stat.
C0r

max. N N

– 28,6 76,5 10 M6 28 18 32,1 57 9 800 4 750 –

– 28,6 76,5 17 M6 28 25 39,1 57 9 800 4 750 –

22 – 76,5 17 M6 – 25 33 57 9 800 4 750 –

27,4 – 76,5 17 M6 – 25 32,9 57 9 800 4 750 –

– 28,6 76,5 10 M6 28 18 32,1 57 9 800 4 750 –

– 28,6 76,5 17 M6 28 25 39,1 57 9 800 4 750 –

22 – 76,5 17 M6 – 25 33 57 9 800 4 750 –

27,4 – 76,5 17 M6 – 25 32,9 57 9 800 4 750 –

27,4 – 76,5 17 M6 – 25 32,9 57 9 800 4 750 –

– 28,6 76,5 10 M6 28 18 32,1 57 9 800 4 750 –

– 28,6 76,5 17 M6 28 25 39,1 57 9 800 4 750 –

– 37,4 76,5 17 M6 28 25 40,4 57 9 800 4 750 –

22 – 76,5 17 M6 – 25 33 57 9 800 4 750 –

27,4 – 76,5 17 M6 – 25 32,9 57 9 800 4 750 –

– 31 90 10,5 Rp 1/8 33 17,5 34 61 12 800 6 600 –

– 31 90 19 Rp 1/8 33 28 42,5 61 12 800 6 600 KASK04

– 31 90 19 Rp 1/8 33 28 42,5 61 12 800 6 600 KASK04

– 43,7 90 19 Rp 1/8 33 28 45,6 61 12 800 6 600 KASK04

– 43,7 90 19 Rp 1/8 33 28 45,6 61 12 800 6 600 KASK04

– 43,7 90 19 Rp 1/8 33 28 45,6 61 12 800 6 600 KASK04

– 43,7 90 19 Rp 1/8 33 28 45,6 61 12 800 6 600 KASK04

– 28 90 19 Rp 1/8 32 28 42,5 61 12 700 6 600 KASK04

25 – 90 19 Rp 1/8 – 28 37 61 12 800 6 600 KASK04

31 – 90 19 Rp 1/8 – 28 37,3 61 12 800 6 600 KASK04

31 – 90 15 M6 – 25,5 33,3 – 12 800 6 600 –

– 31 99 12,5 Rp 1/8 37,5 20 36 70 14 000 7 800 –

– 31 99 19 Rp 1/8 37,5 29 42,5 70 14 000 7 800 KASK05

– 31 99 19 Rp 1/8 37,5 29 42,5 70 14 000 7 800 KASK05

– 44,5 99 19 Rp 1/8 37,5 29 46 70 14 000 7 800 KASK05

– 44,5 99 19 Rp 1/8 37,5 29 46 70 14 000 7 800 KASK05

– 44,5 99 19 Rp 1/8 37,5 29 46 70 14 000 7 800 KASK05

– 44,5 99 19 Rp 1/8 37,5 29 46 70 14 000 7 800 KASK05

– 28 99 19 Rp 1/8 38 29 42,5 70 13 600 7 800 KASK05

27 – 99 19 Rp 1/8 – 29 38,5 70 14 000 7 800 KASK05

34,1 – 99 19 Rp 1/8 – 29 38,8 70 14 000 7 800 KASK05

34,1 – 99 16 M6 – 27 35,8 – 14 000 7 800 –
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1124 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Two-bolt flanged 
housing units
Cast iron housings

PCFT, PCJT (-N-FA125), PCJTY,
RCJT (-N-FA125, -FA164), TCJT, 
LCJT, RCJTA, RCJTY (-JIS)

PCFT, PCJT
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1) With lubrication nipple DIN 71412-AR 1/8.
2) To be ordered separately.

Dimension table (continued) · Dimensions in mm

Designation Mass Dimensions

Unit Housing Radial insert
ball bearing

m d L H A1 N

�kg

PCFT30 GG.CFT06 GRAE30-NPP-B 0,77 30 80 142 12 11,5

PCJT30-N GG.CJT06-N GRAE30-NPP-B 0,81 30 80 142 12 11,5

PCJT30-N-FA125 GG.CJT06-N-FA125.1 GRAE30-NPP-B-FA125.5 0,81 30 80 142 12 11,5

RCJT30-N GG.CJT06-N GE30-KRR-B 0,88 30 80 142 12 11,5

RCJT30-N-FA125 GG.CJT06-N-FA125.1 GE30-KRR-B-FA125.5 0,88 30 80 142 12 11,5

RCJT30-FA1641) GG.CJT06-N GE30-KRR-B-FA164 0,88 30 80 142 12 11,5

TCJT30-N GG.CJT06-N GE30-KTT-B 0,89 30 80 142 12 11,5

LCJT30-N GG.CJT06-N GE30-KLL-B 0,88 30 80 142 12 11,5

RCJTA30-N GG.CJT06-N GSH30-2RSR-B 0,77 30 80 142 12 11,5

PCJTY30-N GG.CJT06-N GAY30-NPP-B 0,75 30 80 142 12 11,5

RCJTY30-N GG.CJT06-N GYE30-KRR-B 0,88 30 80 142 12 11,5

RCJTY30-JIS GG.FL206 GYE30-KRR-B-FA107 0,91 30 80 148 14 16

PCFT35 GG.CFT07 GRAE35-NPP-B 1,08 35 92 155 12,5 14

PCJT35-N GG.CJT07-N GRAE35-NPP-B 1,12 35 92 155 12,5 14

PCJT35-N-FA125 GG.CJT07-N-FA125.1 GRAE35-NPP-B-FA125.5 1,12 35 92 155 12,5 14

RCJT35-N GG.CJT07-N GE35-KRR-B 1,19 35 92 155 12,5 14

RCJT35-N-FA125 GG.CJT07-N-FA125.1 GE35-KRR-B-FA125.5 1,19 35 92 155 12,5 14

RCJT35-FA1641) GG.CJT07-N GE35-KRR-B-FA164 1,19 35 92 155 12,5 14

TCJT35-N GG.CJT07-N GE35-KTT-B 1,2 35 92 155 12,5 14

LCJT35-N GG.CJT07-N GE35-KLL-B 1,19 35 92 155 12,5 14

RCJTA35-N GG.CJT07-N GSH35-2RSR-B 1,06 35 92 155 12,5 14

PCJTY35-N GG.CJT07-N GAY35-NPP-B 1,03 35 92 155 12,5 14

RCJTY35-N GG.CJT07-N GYE35-KRR-B 1,13 35 92 155 12,5 14

RCJTY35-JIS GG.FL207 GYE35-KRR-B-FA107 1,19 35 90 161 16 16

PCFT40 GG.CFT08 GRAE40-NPP-B 1,42 40 105 172 13 14

PCJT40-N GG.CJT08-N GRAE40-NPP-B 1,54 40 105 172 13 14

PCJT40-N-FA125 GG.CJT08-N-FA125.1 GRAE40-NPP-B-FA125.5 1,54 40 105 172 13 14

RCJT40-N GG.CJT08-N GE40-KRR-B 1,66 40 105 172 13 14

RCJT40-N-FA125 GG.CJT08-N-FA125.1 GE40-KRR-B-FA125.5 1,66 40 105 172 13 14

RCJT40-FA1641) GG.CJT08-N GE40-KRR-B-FA164 1,66 40 105 172 13 14
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Schaeffler Group Industrial HR 1 1125

RCJT, LCJT TCJT RCJTY (-JIS) PCJTY RCJTA
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Basic load ratings End cap2)

B B1 J A2 Q d3 A U V dyn.
Cr

stat.
C0r

max. N N

– 35,8 116,5 13,3 Rp 1/8 44 22,3 40 80 19 500 11 300 –

– 35,8 116,5 20 Rp 1/8 44 29 46,7 80 19 500 11 300 KASK06

– 35,8 116,5 20 Rp 1/8 44 29 46,7 80 19 500 11 300 KASK06

– 48,5 116,5 20 Rp 1/8 44 29 50,1 80 19 500 11 300 KASK06

– 48,5 116,5 20 Rp 1/8 44 29 50,1 80 19 500 11 300 KASK06

– 48,5 116,5 20 Rp 1/8 44 29 50,2 80 19 500 11 300 –

– 48,5 116,5 20 Rp 1/8 44 29 50,1 80 19 500 11 300 KASK06

– 48,5 116,5 20 Rp 1/8 44 29 50,1 80 19 500 11 300 KASK06

– 32 116,5 20 Rp 1/8 45 29 44 80 18 900 11 300 KASK06

30 – 116,5 20 Rp 1/8 – 29 41 80 19 500 11 300 KASK06

38,1 – 116,5 20 Rp 1/8 – 29 42,2 80 19 500 11 300 KASK06

38,1 – 117 18 M6 – 31 40,2 – 19 500 11 300 –

– 39 130 15,5 Rp 1/8 51 25 44,9 92 25 500 15 300 –

– 39 130 21 Rp 1/8 51 30,5 50,4 92 25 500 15 300 KASK07

– 39 130 21 Rp 1/8 51 30,5 50,4 92 25 500 15 300 KASK07

– 51,3 130 21 Rp 1/8 51 30,5 53,3 92 25 500 15 300 KASK07

– 51,3 130 21 Rp 1/8 51 30,5 53,3 92 25 500 15 300 KASK07

– 51,3 130 21 Rp 1/8 51 30,5 53,4 92 25 500 15 300 –

– 51,3 130 21 Rp 1/8 51 30,5 53,3 92 25 500 15 300 KASK07

– 51,3 130 21 Rp 1/8 51 30,5 53,3 92 25 500 15 300 KASK07

– 34 130 21 Rp 1/8 52 30,5 46 92 24 900 15 300 KASK07

35 – 130 21 Rp 1/8 – 30,5 46,5 92 25 500 15 300 KASK07

42,9 – 130 21 Rp 1/8 – 30,5 46,4 92 25 500 15 300 KASK07

42,9 – 130 19 M6 – 34 44,4 – 25 500 15 300 –

– 43,8 143,5 18,3 Rp 1/8 58 28,8 51 105 32 500 19 800 –

– 43,8 143,5 24 Rp 1/8 58 34,5 56,7 105 32 500 19 800 KASK08

– 43,8 143,5 24 Rp 1/8 58 34,5 56,7 105 32 500 19 800 KASK08

– 56,5 143,5 24 Rp 1/8 58 34,5 58,9 105 32 500 19 800 KASK08

– 56,5 143,5 24 Rp 1/8 58 34,5 58,9 105 32 500 19 800 KASK08

– 56,5 143,5 24 Rp 1/8 58 34,5 59,1 105 32 500 19 800 –
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1126 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Two-bolt flanged 
housing units
Cast iron housings

PCFT, PCJT (-N-FA125), PCJTY,
RCJT (-N-FA125, -FA164), TCJT,
LCJT, RCJTA, RCJTY (-JIS)

PCFT, PCJT
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1) With lubrication nipple DIN 71412-AR 1/8.
2) To be ordered separately.

Dimension table (continued) · Dimensions in mm

Designation Mass Dimensions

Unit Housing Radial insert
ball bearing

m d L H A1 N

�kg

TCJT40-N GG.CJT08-N GE40-KTT-B 1,69 40 105 172 13 14

LCJT40-N GG.CJT08-N GE40-KLL-B 1,66 40 105 172 13 14

PCJTY40-N GG.CJT08-N GAY40-NPP-B 1,43 40 105 172 13 14

RCJTA40-N GG.CJT08-N GSH40-2RSR-B 1,46 40 105 172 13 14

RCJTY40-N GG.CJT08-N GYE40-KRR-B 1,57 40 105 172 13 14

RCJTY40-JIS GG.FL208 GYE40-KRR-B-FA107 1,51 40 100 175 16 16

PCFT45 GG.CFT09 GRAE45-NPP-B 1,59 45 111 180 13 14

PCJT45 GG.CJT09 GRAE45-NPP-B 1,69 45 111 180 13 14

RCJT45 GG.CJT09 GE45-KRR-B 1,81 45 111 180 13 14

TCJT45 GG.CJT09 GE45-KTT-B 1,81 45 111 180 13 14

LCJT45 GG.CJT09 GE45-KLL-B 1,81 45 111 180 13 14

PCJTY45 GG.CJT09 GAY45-NPP-B 1,55 45 111 180 13 14

RCJTY45 GG.CJT09 GYE45-KRR-B 1,7 45 111 180 13 14

RCJTY45-JIS GG.FL209 GYE45-KRR-B-FA107 1,94 45 108 188 18 19

PCFT50 GG.CFT10 GRAE50-NPP-B 1,82 50 116 190 13 14

PCJT50-N GG.CJT10-N GRAE50-NPP-B 1,97 50 116 190 13 18

PCJT50-N-FA125 GG.CJT10-N-FA125.1 GRAE50-NPP-B-FA125.5 1,97 50 116 190 13 18

RCJT50-N GG.CJT10-N GE50-KRR-B 2,2 50 116 190 13 18

RCJT50-N-FA125 GG.CJT10-N-FA125.1 GE50-KRR-B-FA125.5 2,2 50 116 190 13 18

RCJT50-FA1641) GG.CJT10-N GE50-KRR-B-FA164 2,2 50 116 190 13 18

TCJT50-N GG.CJT10-N GE50-KTT-B 2,26 50 116 190 13 18

LCJT50-N GG.CJT10-N GE50-KLL-B 2,2 50 116 190 13 18

PCJTY50-N GG.CJT10-N GAY50-NPP-B 1,82 50 116 190 13 18

RCJTY50-N GG.CJT10-N GYE50-KRR-B 2 50 116 190 13 18

RCJTY50-JIS GG.FL210 GYE50-KRR-B-FA107 2,21 50 115 197 18 19

PCJT55 GG.CJT11 GRAE55-NPP-B 2,31 55 134 222 15 18

RCJT55 GG.CJT11 GE55-KRR-B 2,92 55 134 222 15 18

TCJT55 GG.CJT11 GE55-KTT-B 2,98 55 134 222 15 18

RCJTY55 GG.CJT11 GYE55-KRR-B 2,6 55 134 222 15 18

RCJTY55-JIS GG.FL211 GYE55-KRR-B-FA107 2,83 55 130 224 20 19
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Schaeffler Group Industrial HR 1 1127

RCJT, LCJT TCJT RCJTY (-JIS) PCJTY RCJTA
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Basic load ratings End cap2)

B B1 J A2 Q d3 A U V dyn.
Cr

stat.
C0r

max. N N

– 56,5 143,5 24 Rp 1/8 58 34,5 58,9 105 32 500 19 800 KASK08

– 56,5 143,5 24 Rp 1/8 58 34,5 58,9 105 32 500 19 800 KASK08

39,5 – 143,5 24 Rp 1/8 – 34,5 53 105 32 500 19 800 KASK08

– 38 143,5 24 Rp 1/8 58 34,5 51 105 29 500 19 800 KASK08

49,2 – 143,5 24 Rp 1/8 – 34,5 54,2 105 32 500 19 800 KASK08

49,2 – 144 21 M6 – 36 51,2 – 32 500 19 800 –

– 43,8 148,5 19,2 Rp 1/8 63 30,2 51,9 111 32 500 20 400 –

– 43,8 148,5 24 Rp 1/8 63 35 56,7 111 32 500 20 400 –

– 56,5 148,5 24 Rp 1/8 63 35 58,9 111 32 500 20 400 –

– 56,5 148,5 24 Rp 1/8 63 35 58,9 111 32 500 20 400 –

– 56,5 148,5 24 Rp 1/8 63 35 58,9 111 32 500 20 400 –

41,5 – 148,5 24 Rp 1/8 – 35 54,5 111 32 500 20 400 –

49,2 – 148,5 24 Rp 1/8 – 35 54,2 111 32 500 20 400 –

49,2 – 148 22 M6 – 38 52,2 – 32 500 20 400 –

– 43,8 157 19,2 Rp 1/8 69 30,2 51,9 116 35 000 23 200 –

– 43,8 157 28 Rp 1/8 69 39 60,7 116 35 000 23 200 KASK10

– 43,8 157 28 Rp 1/8 69 39 60,7 116 35 000 23 200 KASK10

– 62,8 157 28 Rp 1/8 69 39 66,1 116 35 000 23 200 KASK10

– 62,8 157 28 Rp 1/8 69 39 66,1 116 35 000 23 200 KASK10

– 62,8 157 28 Rp 1/8 69 39 66,1 116 35 000 23 200 –

– 62,8 157 28 Rp 1/8 69 39 66,1 116 35 000 23 200 KASK10

– 62,8 157 28 Rp 1/8 69 39 66,1 116 35 000 23 200 KASK10

43 – 157 28 Rp 1/8 – 39 60 116 35 000 23 200 KASK10

51,6 – 157 28 Rp 1/8 – 39 60,6 116 35 000 23 200 KASK10

51,6 – 157 22 M6 – 40 54,6 – 35 000 23 200 –

– 48,4 184 31 Rp 1/8 76 43,5 67,4 134 43 500 29 000 –

– 71,4 184 31 Rp 1/8 76 43,5 74,6 134 43 500 29 000 –

– 71,4 184 31 Rp 1/8 76 43,5 74,6 134 43 500 29 000 –

55,6 – 184 31 Rp 1/8 – 43,5 64,4 134 43 500 29 000 –

55,6 – 184 25 M6 – 43 58,4 – 43 500 29 000 –
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1128 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Two-bolt flanged housing units
Cast iron housings

PCJT (-N-FA125), PCJTY, RCJT, 
TCJT, RCJTY (-JIS)
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1) To be ordered separately.

Dimension table (continued) · Dimensions in mm

Designation Mass Dimensions

Unit Housing Radial insert
ball bearing

m d L H A1 N

�kg

PCJT60-N GG.CJT12-N GRAE60-NPP-B 3,25 60 138 238 16 18

PCJT60-N-FA125 GG.CJT12-N-FA125.1 GRAE60-NPP-B-FA125.5 3,25 60 138 238 16 18

RCJT60-N GG.CJT12-N GE60-KRR-B 3,69 60 138 238 16 18

PCJTY60-N GG.CJT12-N GAY60-NPP-B 2,92 60 138 238 16 18

RCJTY60-N GG.CJT12-N GYE60-KRR-B 3,17 60 138 238 16 18

RCJTY60-JIS GG.FL212 GYE60-KRR-B-FA107 3,88 60 140 250 20 23

RCJT65 GG.CJT13/14 GE65-214-KRR-B 6,41 65 160 258 18 21

TCJT65 GG.CJT13/14 GE65-214-KTT-B 6,41 65 160 258 18 21

RCJTY65 GG.CJT13/14 GYE65-214-KRR-B 5,95 65 160 258 18 21

RCJT70 GG.CJT13/14 GE70-KRR-B 6,15 70 160 258 18 21

RCJTY70 GG.CJT13/14 GYE70-KRR-B 5,65 70 160 258 18 21

RCJT75 GG.CJT15 GE75-KRR-B 6 75 160 258 18 21

TCJT75 GG.CJT15 GE75-KTT-B 6 75 160 258 18 21

RCJTY75 GG.CJT15 GYE75-KRR-B 5,54 75 160 258 18 21
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Schaeffler Group Industrial HR 1 1129

PCJT RCJT TCJT RCJTY PCJTY
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Basic load ratings End cap1)

B B1 J A2 Q d3 A U V dyn.
Cr

stat.
C0r

max. N N

– 53,1 202 34 Rp 1/8 84 46 73,6 138 52 000 36 000 KASK12

– 53,1 202 34 Rp 1/8 84 46 73,6 138 52 000 36 000 KASK12

– 77,9 202 34 Rp 1/8 84 46 80,8 138 52 000 36 000 KASK12

47 – 202 34 Rp 1/8 – 46 68 138 52 000 36 000 KASK12

65,1 – 202 34 Rp 1/8 – 46 73,7 138 52 000 36 000 KASK12

65,1 – 202 29 M6 – 48 68,7 – 52 000 36 000 –

– 66 216 38 Rp 1/8 96 57 82,6 160 62 000 44 000 –

– 66 216 38 Rp 1/8 96 57 82,6 160 62 000 44 000 –

74,6 – 216 38 Rp 1/8 – 57 82,4 160 62 000 44 000 –

– 66 216 38 Rp 1/8 96 57 82,6 160 62 000 44 000 –

74,6 – 216 38 Rp 1/8 – 57 82,4 160 62 000 44 000 –

– 67 216 38 Rp 1/8 100 57 83,6 160 62 000 44 500 –

– 67 216 38 Rp 1/8 100 57 83,6 160 62 000 44 500 –

77,8 – 216 38 Rp 1/8 – 57 82,5 160 62 000 44 500 –
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